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Van de redactie

Het ecrste nummer van 2007 is weer klaar., Wij hebben getracht,
na veel speurwerk, weer een stukje geschiedenis in ecn paar
artikelen van dit nummer te verwerken.

Van vudsher heeft de mens in het dagelijkse leven behoefle ge-
had aan kwantitatieve grootheden, met als belangrijkste wel
lengte, gewicht en tijd. De oude lengtematen waren gebaseerd
op delen van het menselijke lichaam. Vandaar namen als elle-
boog, palm, duim en voet. Daarom een artikel over “weet wat je
meet”. Een onderwerp waar we dagelijks mee te maken hebben
als het gaat om maten en gewichten,

Omdat wij op gezette tijden ook te maken krijgen met kadastrale
gegevens is onder de noemer “woonomgeving” daar ook een
artikel aan gewijd.

Verder vindt u in dit nummer cen uitgebreid vervolgverhaa! over
de voetbal. Een stukje geschiedenis van Sportelub Markelo s
hiermce weer vastgelegd. Hetzelfde geldt voor het vervolg-
verhaal over de veeartsenijkunde. Dit keer geént op Markelo ¢n
haar veearisen.

Graag willen wij u ook attenderen op het artikel “Presentatie
beeldbank De Hotfmarken™. Hierin wordt uiteengezet het sa-
menwerkingsverband dat de Stichting Heemkunde is aangegaan
met de overige historische verenigingen in de gemeente Hof van
Twente. Aansluitend op dit artikel zouden wij graag het
volgende verzock tot u willen richten:

Wij weten dat vele van onze lezers hun wortels in Markelo
hebben liggen. Wellicht hebben zij nog foto’s over Markelo, die
voor ons archief van belang kunnen zijn. Foto’s van straten en
wegen, gebouwen, gebeurtenissen, enz. Alles is welkom. Wij
willen die foto's graag even van u lenen, zodat wij zc kunnen
digitaliscren.

Mocht u deze foto’s zelf kunnen scannen dan is verzenden per e-
mail ook mogelijk. Graag naar het e-mailadres van onze
secretaris: antonvedders@hetnernl.

Het secretaniaat (21e adres voor i dit boekje) hoopt vop vele
reacties.



Weet wat je meet

leder vak heeft zijn bekoring. En wie van zijn vak houds, wil
graag ieis van die bekoring overbrengen naar nict vakgenoten.
Het Nederlands Meetinstinuut (NMT) in Delft, de sinds 1989 ge-
privatiseerde voortgezette Dienst van het [Jkwezen, omvat het
door de Nederfandse overheid aangewezen standaarden-insti-
tunt. NMI van Swinden Laboratorium en fungeert als centrum
voor toegepaste meettechniek.

Om te zorgen dat meetresultaten wereldwijd onderling verge-
lijkbaar zijn, is in de loop van de tijd een wereldomspannend
netwerk opgebouwd. Aan het hoofd daarvan staan de organen
van de Meterconventie, cen in 1875 gesloten internationaal ver-
drag op het gebied van de metrologie. Nederland is sinds 1929
deelnemer van dit verdrag. Namens Nederland houdt het NMI
contacten met dit verdrag.

Van wegen tot het meten van massa

Massameting door maddel van het met elkaar in evenwicht bren
£en van een te meten massa en cen standaard - het principe van
de balans — is al duizenden jaren oud. Een van de bekendste
meetapparaten is de houten grondbascule voor massa’s tot drie-
honders kilogram.

Links ziet men het weegplateau, evenwicht wordt gemaakt met
gewichien op de schaal rechts. Deze bascule kwam men in Mar-
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kelo nogal eens tegen bij de boer voor het afwegen van bijvoor-
beeld aardappelen.

Shuit- of pijlgewichi

Een ander hulpmiddel voor het wegen van massa was het sluit-
of pijlgewicht. De achtercenvolgende gewichtjes passen in el-
kaar en samen passen ze in het afsluitbare grootste gewicht. Llk
groter gewicht heeft een massa gelijk aan de som van wat erin
past.

Voor munten was er het muntschaalije. Voordat munten voor-
zien werden van een randschrift werden gouden en zilveren
munten soms "gesnoeid’ (de rand werd er afgeknipt). Om te
bepalen of munten gaaf waren, werden ze gewogen. Daarvoor
waren speciale muntweegschaaltjes en muntgewichten in
omloop.

Bij de huidige weegschalen wordt vaak het gehele bovenviak als
weegplatean uitgevoerd. Het resultaat kan tegenwoordig desge-
wenst direct in de computer worden ingelezen. Men spreekt hier
van een bovenweger.

D bowvenmweger




Het meten van lengte

Lengte is één van de grootheden met de oudste mectgeschiede-
nis. Veel Jengtestandaarden werden ontleend aan menselijke
maten. Door de Romeinen werd de mijl geintroduccerd, te weten
duizend (mille) dubbele passen van een gemiddelde soldaat
(rond 1,5 kilometer). Verder zijn ook de voet, el, palm, duim en
vadem van menselijke oorsprong. De Engelse yard werd vast-
gelegd als de afstand van de neus tot het einde van de middel-
vinger van de uitgestrekte arm van koning Henry 1. In Schotland
werd de inch berekend door de lenpte van drie achter elkaar ge-
legde gerstekorrels utt het midden van de aar. Nauwkeunge
landmeting gebeurt door dnehoeksmeting. Daarbiy wordt ge-
bruik gemaakt van goed herkenbare punten in het landschap,
#oals kerktorens. In de negentiende eeuw waren er twee Franse
landmeters, die via deze methode de menidiaan van Duinkerken
tot Barcelona hebben gemeten voor de definitie van de meter.
Omdat de Franse namen voor eenheden viak na de bezetting in
Nederland niet werden geaccepteerd, kwamen er Nederlandse
namen voor de metneke eenheden. En zo werd de meter een
Nederlandse el, het kilogram een Nederlands pond, de hiter een
Nederlandse kan voor vieeistoffen en een Nederlandse kop voor
droge waren. In de jkwet van 1269 werden deze namen weer
afgeschaft.

Het meten van druk

Druk 15 nog maar vrj kort geleden als zelfstandige natuurkun-
dige grootheid begrepen en aanvaard.

&f" f"x\

Het meten van luchtdruk werd in de zeventiende ceuw in gang
gezet door twee ltalianen, die de kwikbarometer ontwikkelden,
maar nooit i gebruik namen. Als drukmeetinstrument was het

e Barrgremefer
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de Fransman Pascal, die deze metingen verder ontwikkelde.
Men praat nu nog over luchtdruk van zoveel hectopascal. Toen
de stoommachine in het midden van de negentiende eeuw op
grotere schaal in de industrie werd ingezet, kwam er vraag naar
niet te dure en eenvoudig te gebruiken drukmeters. Omstreeks
1845 ontwikkelde de Fransman Bourdon de nu nog bestaande
manometer. In de industrie is deze manometer nog steeds een
veel voorkomend instrument. Maar daarmaast 21jn er andere
drukopnemers ontwikkeld. Voor onderzoek, onder andere op
medisch gebied is van een aantal opnemers uitleesapparatuur
ontwikkeld, die het inlezen van waarden in een computer moge-
lijk maalkt.

Weegbruggen

Het op papier uitgewerkte plan voor een weegbrug is voorzover
bekend de eerste poging in Nederland om een vracht te kunnen
wegen. Zonder dat deze behoeft tc worden verladen. De datering
1740 15 opmerkelijk. Engelse en Duitse publikatics wijzen de
weeghrug van Birmingham uit 1741 aan als de eerste weegbrug
in Europa. Vanaf 1740 kwamen al snel in heel Europa weeg-
bruggen in gebruik.

Aanvankelijk blecl de capaciteit beperkt tot ongeveer 4 wt 5 ton,
meer kon een wagen met lading nict wegen. Tegenwoordig is
een capaciteit van B0 fon geen uitzondering. Rond 1900 gingen
in de maatschappij steeds meer stemmen op om de definitieve
herinvoering van de ijk van werktuigen. In Markelo is nog een
weepbrug aanwezig. Deze bevindt zich op het terrein van meng-
voederbedrf Arkervaart.

Tank- of inhoudsmeting

De oudste inhoudsmaten waren gemaakt van hout of kle:. In het
begin van onze jaartelling kwamen ook metalen en glas in ge-
bruik. Omdat het netjes tot aan de rand vullen van een inhouds-
maat met droge waar als zaad of graan niet ze eenvoudig is,
werd in inhoudsmaten vaak een brug aangebracht ter hoogte van
de rand.



Rieten inhondsmaod mer brig uir de
zeventicnde cenw, De brug is aange
bracht om de valling nauwkeurig te
krnmen afsirghken.

Dec maat werd dan gevuld met een kop er op en deze werd over
de brug afgestreken met cen strijkstok.

Crraavmaat met siriphsrob

Met enige handigheid konden sommige handelaren crvoor zor-
gen dat er te veel aan de strijkstok bleef hangen. Vandaar ons
welbekende gezegde: Er is iets aan de sirijkstok blijven hangen.
Ongze inhoudsmaat liter stamt af van de naam fitra, die in de
Griekse- en Romeinse tijd als maat voor olie in gebruik was.
Om de inhoud van een tank te bepalen werd een omtreksmeting
uitgevoerd.



Onureksmeting van ecn opslagiank
Benzinepompmeting

Meetwerktuigen worden geboren uit de behoefte van de tijd. Dat
geldt ook voor de benzinepomp, die kort na het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in Amerika op het toneel verscheen. In
Nederland deed de pomp in 1919 zijn intrede. Tot dan werd de
henzine verkocht in blikken van tien liter.

D¢ micetpomp

Het oudste type benzinepomp was de meetpomp. Deze handbe-
diende zuigperspomp werd geacht per slag een bepaalde hoe-
veelheid te verplaatsen.
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De opvolger was de visible pomp, de pomp met maalglazen,
ofiewel de kolvenpomp. Het Nederlands Meetinstituut test re-
gelmatig de juiste hoeveelheid afgeleverde benzine.

o

Hei h:gc- vari fed Negeriavds Meetlniitiae

Gas- en speelautomaatmeting

Met de 1jk van gasmeters werd in Nederland in 1876 begonnen.
Anders dan voor maten en gewichten, die op locatie werden
onderzocht, moesten gasmeters worden gegkt m de nykkantoren,
die daartoe werden ingesteld. Metingen aan speelautomaten
worden o.a. uitgevoerd aan roulettes. Bij de legalisering van
casino’s in Nederland in 1975 werd door het parlement de eis
gesteld, dat de goede werking van roulettes moest worden ge-
controleerd. De metingen met de meest directe invloed op de
speluitkomst betreffen de breedte van de vakjes en de hoopte
van de tussenschotjes.

Tijdmeting

Uren, minuten, seconden ... De ene keer ghyden ze als zand
door je vingers, dan weer lijken de wijzers van de klok te krui-
pen. Voor ons gevoel 1s de tyd cen begrnp, maar tyd laat zich
met hoge nanwkcurigheid meten. Het taalgebruik is zwaar hela-
den met tijd. Meestal is tijd geld, maar soms moeten we de tijd
korten, de tijd verdrijven, of zelfs tijd doden. Enerzijds wordt
allex aangetast door de tand des tijeds, anderzijds heelt de tijd
alle wonden, Wii zijn bij de tijd, op tijd, over tijd of uit de 1ijd,
tijdloos of tijdgebonden. We kunnen tijd winnen, besparen en
verfiezen en enkelen zifn hun tijd ver vooruit,



D zundioper

Tijd is meetbaar, cen belangrijke tijdscenheid is het etmaal met
een dag en een nacht. Om de dag verder te verdelen werden
zonnewijzers gemaakt. Bij bewolking was de zonnewijzer niet
bruikbaar, daarom werd er gezocht naar andere methoden om
tijd te meten. Waarschijnlijk omstrecks het jaar 1200 werd de
zandloper uitgevonden. Vrij kort daarna kwam het mechanisch
uurwerk, aangedreven door gewichten en later ook met veeraan-
drijving. Aanvankehjk werden klokken gelijkgezet op de zonne-
stand. De hoogste stand van de zon werd om twaalf uur bereikt.
Later werd de stand van de aarde in haar baan om de zon bepa-
lend voor de tijd.

Het pond, het ons en de IJkwet

Bij het opstellen van de Nederlandse Llkwet 1937 was de voor-
loper van het metricke stelsel witgangspunt. In deze siclsels pas-
sen namen als kilogram, gram, pond en ons.

Ser 2w hiern
met fikmerken
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Van elk van deze eenheden #ijn koperen gewichten gegoten, die
jaarlijks op grond van die wet geijkt worden.

Schalen en graden

Ecn schaal waarmee we dagelijks worden geconfronteerd is de
Beaufort-schaal voor windkracht. Gedurende een korte tipd wer-
den windsnelheden door het KNMI opgegeven in meter per se-
conde, maar daarna is men weer overgegaan op de term “zwakke
en matige wind, windkracht twee tot vier”. Windkracht twaalt
wordt gebruikt voor alles boven 32,6 meter per scconde.

Kwikbavomeior

Kooris lflli'rmﬂﬂf{ e

Een schaal dve we hiefst niet aan den lyjve on
dervinden is die van aardbevingen. Een
schaal dic vaax luid en duidelijk op ons af-
komt is van tonen. De luidheid wordt uitge-
drukt in dB (decibel). Een schaal die wordt
eebruikt voor de hardheid van mincralen is
dic van Mohs. Talk, gips, caleium, fluoriet,
apatict, veldspaat, kwarts, topaas, carborun-
dum en diamant zijn mineralen waar Mohs de
hardheid op getest heett. Tenslotte kennen we
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de meest bekende schaal voor het meten van de temperatuur die
van Celes en Fahrenheit.

Van persoonsnaam tol eenheid

Van de persoonsnamen, gebruikt in eenheden kun je bijna een
alfabet maken: Ampére, Dalion (1.66004 kg), EI (69 cm). Fah-
renheit, Gray, Henry, Inch, Joule, Kelvin, Lambert, Maxwell,
Newton, Ohm, Pascal, Qirat (175 m?), Rontgen, Siemens, Tesla,
Uure (5,565 km), Volta (volt), Watt, Xestes, Yard en Zoll.

Kort voor de invocring van het metrieke stelscl was een grote
verscheidenheid van maten in gebruik. De grotere vaten waren
voor eenvoudige produkten zoals fruit ¢n turf, omdat het voor-
handen hebben van een weegschaal te duur was. Kleinere hou-
ten inhoudmaten voor graan en zaad werden met vulblokjes op
de juiste maat gebracht met een sleuf in de rand. Een mutsje was
een kleine inhoudsmaat, onder ander gebruikt voor sterke drank.
Uit de exemplaren met een oor kon voor het naar bed gaan het
“slaapmutsje’ worden gedronken. Door de grote verscheidenheid
van maten, gewichten en meetsystemen zullen we er ongetwij-
feld wel enkele niet beschreven hebben.

Bron: Weet wat je mect
Verlellingen over maten en gewichten

Gedichtje

Uit Frankrijk ontsnapte onlangs
vanuit een fokkern cen gans.

In Elsen eindigde haar viucht

en sprak z1), zichtbaar opgelucht,
tegen haar soortgenoten daar:
“Geloof me het is zeker waar,

dat als de Fransen zich gaan roeren
gans, pas dan maar op de boeren.”



































































































